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VI forenklar byggandet

P& Lindab drivs vi av en stark vilia att hela tiden skapa Vi vill férenkla allt — frdn design, bestalining, leverans, mal-
forbattringar och férenkla byggandet. Det gor vi genom uppfyllelse och installation till hela séattet att gora affarer
att utveckla system och produkter som bade ar enkla att med oss. Eftersom vi férenklar varje steg i byggprocessen
anvanda och ar energieffektiva. Kombinerat med bransch- bidrar vi ocksa till en hogre energieffektivitet.

ledande kunskap, support, logistik och hog tillganglighet.

Tidlosa material for bandtackta tak fran Lindab

Pl&t &r ett tidlost, formbart och exklusivt takmaterial som har
varit populért i arhundraden. Det &r i princip underhallsfritt och
har en naturlig skdnhet som &r ett ndje att beskada under
manga, manga ar framaover.

Nar du valjer Lindabs bandtackningstak innebar det inte bara
att ditt tak kommer att smélta in val oavsett om grannarna ar
kulturhistoriska eller ultramoderna hus. Det innebéar ocksa att
du far tillgang till vara kunskaper och var support sé att ditt
formgivnings- och konstruktionsarbete blir enklare och mer
precist.

Lindabs bandtackning i ett nétskal
e formbart

e passar bade kulturhistoriska och moderna byggnader

e i princip underhallsfritt

e haller lange

e Drett utbud av farger och material

e brett utbud av tillbehdr som férenklar monteringen

Se vart stora kuldrutbud pa lindab.se/kulor



GreenCoat®

En ny generation mer miljovanlig strukturerad
belaggning av tjockskiktspolyester

GreenCoat® i PLX- och FAP-kvalitet bestar av tjockskiktspolyester med en latt
strukturerad yta. Belaggningens nominella tjocklek ar 36 um. Kulorna i fargen gor
ytan mer reptalig i jamforelse med en slat belaggning. En betydande del av Idsnings-
medlen har dessutom bytts ut mot férnybara alternativ, vanligen svensk rapsolja.
Rapsoljan reagerar med fargen vid hardning vilket gor det magjligt att anvanda ett
polyesterbindemedel som ger en mycket flexibel belaggning med béttre farg- och
glansbestandighet.

Lindab ér officiell GreenCoat® Partner. GreenCoat® ar SSABs varumérke for
innovativa och miljdvanliga fargbelagda stallésningar for tak, fasader och
regnvattensystem.

Kulérer
GreenCoat® finns med matt (glans 10) eller glansig (glans 40) yta.
Alla tillgéngliga kuldrer finns specificerade pé sidan 7.

Pilar finns pé baksidan av platen for att man ska kunna se coilens riktning.
Se till att alltid montera metallic-kulorer i samma riktning, da flingorna i fargen
som skapar metallisk effekt annars kan brytas olika for 6gat, med en upplevd
kulorskillnad som foljd.

Garantier
Las mer om garantitiderna pa lindab.se/garanti

Las mer om GreenCoat® pa lindab.se/greencoat
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Hallbart byggande med GreenCoat®

GreenCoat® ligger i framkant nér det géller hallbara

byggnadstrender dver hela varlden. JAamfort med ma-
terial som zink och aluminium, har fargbelagda stél-
I6sningar fran GreenCoat®, manga fordelar som gor
det mdjligt att skapa byggnader med minsta maojliga
inverkan pa miljon.

Fargbelaggning av svensk rapsolja

De flesta GreenCoat®-produkter har en fargbelagg-
ning som man inte hittar ndgon annanstans i bygg-
sektorn. Det ar en patenterad belaggning som an-
vander biobaserad teknologi (BT), dar man har bytt ut
traditionell fossil olja mot svensk rapsolja. Det ar den
enda belaggning pa marknaden som ér tillverkad av
naturliga ingredienser for byggnadsexteriorer sa som
tak och fasader. Detta bidrar till att drastiskt minska
byggnadens miljiopaverkan.

Fargbelaggningen ar dessutom kromatfri enligt
REACH-férordningen, séker att hantera, avger inga
skadliga utslapp och erbjuder beprévad, langvarig
prestanda pa byggnader i flera decennier framdver.

GreenCoat® i ett notskal

e Hog fargbestandighet och en hallbar ytfinish
som motstar saval rost, vitrost och UV-stralning
som repor och smutsbelaggning, vilket minskar
underhéllsbehovet.

e Mycket formbara och latta att pressa, bocka,
skara, stansa och profilera, vilket gor att man kan
skapa komplexa och sammansatta former.

e Vissa GreenCoat®-produkter kan formas
i temperaturer under noll, vilket mojliggér
installation aret om och lagre kostnader.

e Beladggningar med snéva kuldrtoleranser,
vilket sakerstéller kulérrepeterbarheten mellan
leveranser.

e | evereras med omfattande garantier for
prestanda och utférande/finish.

Las mer om GreenCoat® pa lindab.se/greencoat



Kulorutbud GreenCoat®

PLX & FAP glans 40 (blank)

Svart 015 Silvermetallic 045
RAL 9011 RAL 9006
NCS S 9000-N NCS -

PLX & FAP glans 10 (matt)

Svart 015 Grafitgra 035 Blyertsgra 036
RAL 9011 RAL 7016 RAL 7024

NCS S 9000-N NCS S 7502-B NCS S 7502-B

Mérkgra 087 Kaffebrun 387 Brun 434
RAL 7043 RAL 8019 RAL 8017

NCS S 7005-B20G NCS S 8005-Y80R NCS S 8010-Y70R

Mérkrdd 758 Skogsgrén 874 Arggrén 975
RAL 3009 RAL 6003 RAL 6021
NCS S 5040-Y80R NCS S 6020-G30Y NCS S 3020-G10Y

FAP glans 40 (gj tillganglig i PLX)

Silvermetallic 045
RAL 9006
NCS -

Gasvingegra 461
RAL 7038
NCS S 3502-Y

Antracitmetallic 044
RAL 9007
NCS -

Tegelréd 742
RAL 8004
NCS S 4550-Y70R

Antikvit 001 Vit 020 Ljusgra 022
RAL 9002 RAL 9010 RAL 7044

NCS S 1002-G50Y NCS S 0602-Y NCS S 2005-G60Y

Antracitmetallic 044 Morkgra 087 Zinkgra 244
RAL 9007 RAL 7043 RAL 7040
NCS - NCS S 7005-B20G NCS S 4005-R80B

Tegelréd 742 Morkréd 758
RAL 8004 RAL 3009
NCS S 4550-Y70R NCS S 5040-Y80R

Grafitgra 035
RAL 7016
NCS S 7502-B

Blyertsgra 036
RAL 7024
NCS S 7502-B

Brun 434
RAL 8017
NCS S 8010-Y70R

Azurbla 558
RAL 5009
NCS S 5030-Ro0B

Nérmaste NCS- och RAL-kulér kan avvika nagot beroende pé struktur och glans, och uppgifterna bér betraktas som en végledning. Be alltid att f& ett fargprov om
det t.ex. handlar om en férg som ska matchas mot platen. Denna kulérkarta &r generell och kan variera pé& olika marknader och kan ocksé komma att férdndras.
Bestill alltid all plat till ett och samma tak (eller taksida) vid samma tillfélle s& att leveransen blir plat fran samma batch.

Det finns en tolerans pa 1,0 delta-E pa producerat material och det kan ge en skillnad fér gat om det blandas pa samma taksida.



Lindab DuraFrost® Pro

En reptalig belaggning med en exklusiv glittrig, rynkad
och matt yta

Lindab DuraFrost® Pro i PLX och FAP &r en rynkad pural (polyuretan) dar en betydande
del av 16sningsmedlen har bytts ut mot férnybara alternativ, vanligen svensk rapsolja.
Belaggningens nominella tjiocklek &r 50 um. Den rynkade fargen far sitt utseende under
hardningsprocessen och gor ytan mer reptélig jamfort med en slat belaggning. Denna
belaggning ar dessutom optimerad for att erbjuda god slitstyrka.

Lindab DuraFrost® Pro ar en matt produkt med det laga glansvéardet 5. Standardbredder
ar 610 mm och 1250 mm.

Kulérer

Montera alltid DuraFrost® Pro i samma riktning, pilar finns pé baksidan av platen. Struk-
turen i materialet kan annars gora att ljuset bryts olika for 6gat med upplevd nyansskill-
nad som féljd.

Blanda aldrig material fran olika batcher pd samma tak- eller vaggsida.

Garantier
Las mer om garantitiderna pé lindab.se/garanti

PLX & FAP

Zinkgra 244 Grafitgra 035 Méorkgra 087 Svart 015

RAL 7040 RAL 7016 RAL 7043 RAL 9011

NCS S 4005-R80B NCS S 7502-B NCS S 7005-B20G NCS S 9000-N

Mérkréd 758 Skogsgron 874
RAL 3009 RAL 6003
NCS S 5040-Y80R NCS S 6020-G30Y

Las mer om DuraFrost® Pro pé lindab.se/durafrost

Nérmaste NCS- och RAL-kulér kan avvika ndgot beroende pé struktur och glans, och uppgifterna bér betraktas som en végledning. Be alltid att f4 ett fargprov om
det t.ex. handlar om en farg som ska matchas mot pléten. Denna kulérkarta &r generell och kan variera pé olika marknader och kan ocksd komma att férdndras.
Bestiill alltid all plat till ett och samma tak (eller taksida) vid samma tillfélle s& att leveransen blir plat fran samma batch.

Det finns en tolerans pa 1,0 delta-E pa producerat material och det kan ge en skillnad fér gat om det blandas pa samma taksida.
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Lindabs byggkomponenter i stalplat &r kvalitetsprodukter som &r
designade, utvecklade och producerade i Sverige. Varje produkt
har tagits fram av ingenjérer med branschledande kunskap inom
design och produktutveckling, och rymmer ett omfattande varde

av byggnadsteknisk innovation.
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Aluminium

Ett [attbearbetat och mycket korrosionsbestandigt
material med &g vikt

Lindab erbjuder aluminium for platslageriarbeten i kvaliteten PXALM (DuraFrost® Pro)
och PX12AL (PVDF) som anvands till planplatstackning av byggnader genom band-
och skivtackning pa tak, beslag samt vaggbekladnader. Kvaliteten ar 310575 H40
(lackerad) enligt EN 1396 respektive 310575 H111 (blank).

Aluminium kan anvandas upp till korrosivitetsklass C5.

Kvaliteterna PXALM och PX12AL &r bada extra mjuka platslagerikvaliteter. Platen
saknar praktiskt taget aterfiadring vilkket gér det méjligt att skapa tata falser. Materia-
let kan falsas bade med maskin och for hand. Fargbelaggningen &r en DuraFrost®
Pro (PUR matt) p& en PXALM och en PVDF (kallas ocksé PVF2) pa en PX12AL med
mycket god glans- och fargbestandighet. Det finns &ven en PX12AL utan lack, blank
aluminium. FAAL ar en héardare legering, aven den 75% skrotbaserad, lamplig for
olika typer av beslag. Denna lackeras med en PE25.

Kulérer

Montera alltid PUR matt i samma riktning. Strukturen i materialet kan annars géra
att ljuset bryts olika fér 6gat med upplevd nyansskillnad som f6ljd. Undvik alltid att
blanda batcher pa samma tak- eller vaggsida.

Garantier
L&s mer om garantitiderna pé lindab.se/garanti

Las mer om DuraFrost® Pro pé lindab.se/durafrost
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Kulorutbud aluminium

PE25 FAAL 0,8 mm

Svart 015 Vit 020 Vit 025 Antracitmetallic 044
RAL 9011 RAL 9010 RAL 9003 RAL 9007
NCS S 9000-N NCS S 0502-Y NCS S 0500-N NCS -

DuraFrost® Pro (PUR matt) PXALM 0,8 mm

Svart 015 Vit 025 Grafitgra 035 Silvermetallic 045 Aluminiumgra 046
RAL 9011 RAL 9003 RAL 7016 RAL 9006 RAL 9007
NCS S 9000-N NCS S 0500-N NCS S 7502-B NCS - NCS -

Morkgra 087 Zinkgra 244 Kaffebrun 387 Tegelréd 742 Mérkréd 758
RAL 7043 RAL 7040 RAL 8019 RAL 8004 RAL 3009
NCS S 7005-B20G NCS S 4005-R80B NCS S 8005-Y80R NCS S 5030-Y80R NCS S 5040-Y80R

Arggrén 975
RAL 6021
NCS S 3020-G10Y

DuraFrost® Pro (PUR matt) FAAL 0,7 mm

Svart 015 Vit 025 Grafitgra 035 Silvermetallic 045
RAL 9011 RAL 9003 RAL 7016 RAL 9006
NCS S 9000-N NCS S 0500-N NCS S 7502-B NCS -

Las mer om DuraFrost® Pro pé lindab.se/durafrost

Nérmaste NCS- och RAL-kulér kan avvika ndgot beroende pé struktur och glans, och uppgifterna bér betraktas som en végledning. Be alltid att f4 ett fargprov om
det t.ex. handlar om en firg som ska matchas mot platen. Denna kulérkarta &r generell och kan variera pa olika marknader och kan ocksa komma att féréndras.
Bestdéll alltid all plat till ett och samma tak (eller taksida) vid samma tillfélle sa att leveransen blir plét frdn samma batch.

Det finns en tolerans pé& 1,0 delta-E p& producerat material och det kan ge en skillnad fér 6gat om det blandas pa samma taksida.
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Lindab Magestic

Stalplat belagd med zink-magnesium

Lindab Magestic ar ett nyutvecklat och mer avancerat rostskydd an den vanligt
férekommande galvaniseringen. Detta hallbara material aldras ocksa med var-
dighet. Det levereras i ZM310, vilket innebar 310 gram per m2 och dubbelsida.
Detta motsvarar 24 um belaggning per sida. Lindab Magestic patineras med
tiden. Materialet kan till sist bli moérkgratt, och redan efter ett par manader utom-
hus kan man oftast se att det har borjat mérkna och fa en rustik och autentisk
look.

Garantier
Las mer om garantitiderna pa lindab.se/garanti

4ar
Beroende pa mili¢

6 manader










Tillbehor

Clipdriver

Automatiskt verktyg fér klammerinfést-
ning av plattak. Hog och enhetlig kvalitet
med identisk klammerinfastning varje
gang.

Ergonomisk och snabb installation ger
stora besparingar réknat i tid och pengar
med Bjarnes System Clipdriver.

Bjarnes System-klammer
Palitiga och testade klamrar fér mon-
tering i alla typer av bandplattak och
underlag.

Lindab-klammer No1
Glidklammer Nr1 har en fastskruv som
gdr monteringen snabbare och enklare.

System for isolerade tak med

Bjarnes Krabban-klammer
Krabban-klammern faster
bandtackningsplatar vid isolerade tak
oavsett material.

Steelkarran

Med hjélp av steelkarran kan rullarna
flyttas bade enkelt och ergonomiskt.
Vagnen kan dessutom anvandas for
effektiv upprulining. For vikter pa upp till
400 kg.

Skyddsfilm

Skyddsfilm pa platen ser till att skydda
materialet under transport och arbete,
bade det som takldggarna utfor men
ocksa fran repor som andra yrkesgrup-
per kan orsaka. Allt arbete kan slutféras
innan filmen tas bort. Folien méaste dock
alltid tas bort inom 6 manader fran
applicering.
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De flesta av oss tillbringar stérre delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet ar avgorande for hur vi mar, hur

mycket vi orkar och om vi héller oss friska.

Vi p& Lindab har darfor gjort till var viktigaste uppgift
att bidra till ett inomhusklimat som forbattrar mannis-
kors liv. Det gor vi genom att utveckla energieffektiva
ventilationslosningar och hallbara byggprodukter. Vi vill
ocksa bidra till ett battre klimat for var planet genom att
arbeta pa ett satt som &r hallbart for bade manniskor
och miljén.

Lindab | For ett battre klimat

©Lindab



