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Styrutrustning Regula Combi 1.5

Oversikt

Anvandning
Specialanpassad styrutrustning for vatten- och luftburna kli-
matsystem med individuell reglering.

Regula Combi kan styra varme och kyla i sekvens, VAV i
kombination med varme och kyla, omkopplingssystem, och
kommunicerar aven med Modbus/EXQOline/Bacnet Master-

system. oS e

Regula Connect Basic, Multi och Pascal ar anslutnings-
kort for flexibel anslutning av fasadsystem och kylbafflar.
Mer information om Regula Connect Pascal finns i Lindabs
Pascal-dokumentation.

sl

Regula Secura &r en kondensvakt for installation i fasadsys-
tem och kylbafflar, som férhindrar kondensbildning.

Regula Combi finns i utférande for installation pa vagg. € pascal
Regula Combi kan &aven integreras direkt i en kylbaffel.

Korten Regula Secura och Regula Connect ar integrerade i
eller pa vara produktet. Re LINK

Rc LINK

RC in/out

Egenskaper

e Regula Combi ar en mikroprocessorbaserad Pl-regulator
med pulserande PA/AV—signaI.

e Regula Combi kan styra med PA/AV  och/eller
0-10 V-signal.

e Regula Combi kan styra kylbafflar i kombination med VAV-
enheter.

e Regula Combi har 8 férdefinierade driftprogram.

¢ Regula Combi har 4 ingdngar och 3 utgangar.

e Regula Combi kommunicerar via Modbus, EXQline eller
Bacnet.

¢ Regula Secura férhindrar kondens.
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RC infout

Bestallningskod
Regula Regula Combi
Produkt Combi Pascal
Regula Combi Regula Control Pascal
Standard

Regula Combi Pascal

Z LINDAB =

Inklusive adapter for RJ45 patchkabel

- Regula Connect Multi
Exempel: Regula Combi Pascal
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Regula Combi har en Nérvaro-knapp samt OKA- och
MINSKA-knappar for att héja och sénka borvardet.

Exempel:

Regleringsboérvéardet &r 22°C och férskjutningen som lagts till
ar +1,5°C. Detta innebér att vardet 23,5°C visas pa displayen.
"HEAT” eller "COOL” blinkar beroende vilket av bérvardena
som anvands som regleringsborvarde nar du gar till bérvard-
esmenyn, det vill sdga vilket bdrvdrde du ténker &ndra.
Forskjutningen laggs till bade fér varme- och kylborvardet.

=

Lo j” — Narvaroknapp
~ —1 Knappen OKA
[}_1 —4 Knappen MINSKA

Bypass-indikator (forcerad ventilation)
Instéllbart varde

Borvarde |
|
C ? — Narvaro-
g indikator
-—) <= -—) < OE
Rums- (G | T [
temperatur O —Aktuell rums-
temperatur
OFF STANDBY  COOL i °C med
SERVICE HEAT en deCImaI
|
STANDBY:

Standbyindikator COOL-HEAT: visas beroende

pa om enheten styr efter

OFF: Icke-narvaro varme- eller kylborvardet.

(temperaturen visas) eller
indikering fér AV (endast

OFF visas). SERVICE: Visas vid installning av

parametrar, blinkar om nagot ar fel
pa regulatorn.

Det finns ett antal meddelanden som kan visas pé& displayen
(med parameter 42), dven vid justering av bérvarde (med
parameter 74).

Anvéndarbegrédnsningar foér knapparna kan stéllas in med
parameter 43, 44, 108 och 109.

OBS! Om parameter 109 éndras gér det inte ldngre att ga
in pa parametermenyn fran displayen. D& méaste Regio Tool
anvéndas fér att komma at parametrarna.
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Det gér att stalla in olika parametervarden i parameterme-
nyn. For att 6ppna parametermenyn haller du in 6ka- och
minska-knapparna samtidigt i ungefér fem sekunder. Texten
Service visas. Tryck pa 6ka-knappen tva ganger. Till att borja
med visas parametersiffran 0 (fér val av program). Bladdra
mellan parametrarna med Oka- och minska-knapparna.
Tryck pa knappen Néarvaro for att valja énskad parameter.
Parametersiffran ersétts av parametervardet. Véardet kan
andras med 6ka- och minska-knapparna. Om en knapp
halls intryckt borjar vardena rulla, forst langsamt och darefter
snabbare i 3-4 steg med 2-3 sekunder mellan varje steg.

For att aterstélla det ursprungliga vérdet, det vill séga vardet
fére andringen, tryck pa 6ka- och minska-knapparna samti-
digt. Det ursprungliga vardet visas pa displayen.

For att bekrafta och spara ett installt parametervarde trycker
du pa knappen Narvaro igen. Displayen atergar till att visa
parametersiffran.

Efter ungefar en minut, eller om 6ka- och minska-knapparna
trycks in samtidigt i menyléget, atergar displayen till nor-
mal visning. Exit (Avsluta) visas péa displayen efter den sista
parametern. L&mna parametermenyn genom att trycka pa
knappen Nérvaro nar Exit visas. Tryck pa 6ka-knappen for
att ga till den forsta parametern och p& minska-knappen for
att ga till den sista parametern. Antalet valbara parametrar
som visas i listan varierar beroende pa vilket program som
har aktiverats. Standardinstéllningarna for alla program visas
i parameterlistan. Alla parametrar kan inte véljas i alla pro-
gram.

Det maximala antalet stélldon som kan anslutas till den digi-
tala utgéngen (PA/AV) ar 10 for kyla respektive varme. Om
fler an 4 pé/av-stélldon for kyla eller védrme ansluts maste
plintuttag 10 och 20 kopplas in med en kabel eftersom Reg-
ula Combi-kretskortet inte kan klara av uteffekten for fler an
4 pé/av-stalldon.

©Lindab
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0 ooo o 10 G+ matningsspénning 24 VAC
200 11 GO- matningsspanning 0 V
10 11 121314 12-14 Ingen funktion.

T oooo 0 GDO 24 VAC gemensam utspanning fér DO. Internt ansluten till uttag 10, G+.
ZINSION 21 G0 0 V gemensam for UO. Internt ansluten till uttag 11, GO-.
24

22 UOS forcerad utgang (kyla). For ett stalldon pa 0-10 VDC, max 5 mA. Stalldonets 0-10 V
styrsignalkontakt ansluts till uttag 22 och dess forsérjningskontakter till uttag 20 och 21. Se till
att referenspolen GO- &r ansluten till ratt uttag pa stalldonet. Alternativt, for ett termiskt stalldon
pé 24 VAC, max 2,0 A. Det termiska stalldonet kopplas in mellan uttag 22 och 20, GDO.

23 UO1 reglerutgang varme. For ett stalldon pa 0-10 VDC, max 5 mA. Stalldonets 0-10 V styr-
signalkontakt ansluts till uttag 23 och dess forsérjningskontakter till uttagen 20 och 21. Se till att
referenspolen GO- &r ansluten till ratt uttag pa stalldonet.

Alternativt, for ett termiskt stélldon pa 24 VAC, max 2,0 A. Det termiska stélldonet kopplas in
mellan uttag 23 och 20, GDO.

24 UO2 reglerutgang kyla. For ett stélldon pa 0-10 VDC, max 5 mA. Stélldonets 0-10 V styrsig-
nalkontakt ansluts till uttag 24 och dess férsérjningskontakter till uttagen 20 och 21. Se till att
referenspolen GO- ar ansluten till ratt uttag pa stélldonet. Alternativt, for ett termiskt stalldon pa
24 VAC, max 2,0 A. Det termiska stalldonet kopplas in mellan uttag 24 och 20, GDO.

30 Al1 for temperaturgivare PT1000. Matomrade 0-50°C. Givaren ansluts mellan uttagen 30 och
41, AGnd.

31 Al2 For en CO,-givare p& 0-10 V. Alternativt for en 0-10 V spjallposition. Givaren ansluts mel-
lan uttagen 31 och 41, A Gnd.

32 DI1 narvarogivare. En potentialfri kontakt ansluts mellan uttagen 32 och 40, +C. Anvands
alternativt for en fénsterkontakt.

33 DI2/Cl kondensdetektor. Givaren ansluts mellan uttag 33 och 41, A Gnd. Alternativt for en
omkopplingsindikator, CO,-reldgivare eller CO,-pulsgivare.

== S
o(@no <
D@n§
(N

40 +C 24 VDC gemensam utspanning for DI

40414243 41 AGnd analog jord, referens fér Al och Al2
@ 42 A RS485-kommunikation A
Doog 43 B RS485-kommunikation B

Analoga och digitala ingangar
Om instéllningen for en analog eller digital ingéng (Al1, Al2, DI1 eller DI2) &ndras bér Regula Combi tas ut ur konsolen och goras
stromlds en stund.
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Modell Regula Combi

Matningsspanning 18-30 VAC, 50-60 Hz
RS485, EXOline / Modbus / Bacnet.
Kommunikation 8 databitar, jamn paritet, 1 eller 2 stoppbitar.

9600, 19200, 38400 bps.
3 UO (antingen AO eller pulserande DO)

Utgangar varme, kyla och forcering (kyla)
2 Al fér temperatur och CO, / spjéllposition.

Ingangar 2 DI fér nérvaro / fénsterkontakt och kondens/omkoppling /
CO,-rela/ CO,-puls /RH -Pulse %

Installation | utrustningslada eller utanpaliggande montering.

Analog utsignal 0-10V, max 5 mA ™.
24V, max 2,0 A

Digital utsignal (tidsproportionerlig pulsutsignal) **

Temperaturomrade 5-40°C
Temperaturbdrvarde Varme 21, kyla 22 +£3°C ***
Dédzon 1°C (stalls in med borvarden for varme/kyla)
Effektférbrukning 2,5VA

Elektrisk anslutning Skruvplint

Storlek, regulator 95 x 95 x 31 mm

Hélje Polykarbonat, RAL 9003
Kapslingsklass IP 20

Certifiering CE
Omgivningstemperatur 0-50°C
Forvaringstemperatur -2till70°C

Relativ luftfuktighet Max. 90%
Stalldonsmotionering Ja. 5 min var 23:e timme
Indikering, varme *Varme” pa displayen
Indikering, kylning "Kyla” pa displayen
Justering av 6nskad ventil +3°C (justerbart)

* Hogst 10 stalldon for varme- eller kylsekvenser.

** Hogst 10 stalldon fér varme- eller kylsekvenser. Om fler &n 4 on/off-stélldon for kyla eller varme ansluts maste plintuttag 10
och 20 kopplas in med en kabel.

*** Grundbdrvarde varme 5-40°C, grundborvéarde kyla 5-50°C, bérvardesforskjutning +0-10°C.

OBS! Om den integrerade PT1000-temperaturgivaren anvands i CO,/RH % -enheter krdvs en temperaturkompensation fér den
analoga ingangen (P56). For CTRTA(-D)-LB &r instéliningen -1,8°C och fér HTRT10A(-D) -1,5°C. Detta galler normala rumstem-
peraturomraden (20-28°C) och normala rumslufthastigheter (0,1-0,25 m/s).

- ®
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Styrutrustning Regula Combi 1.5

Regula Control Pascal Regula Connect Pascal
Ateranslutning av styrkablar Mer information om Regula Connect Pascal finns i Pascal-
Nar skiljevaggar flyttas, rivs eller 1&ggs till kan styrsystemet dokumentationen.

kopplas in pa nytt (se bilden nedan). Detta for att reglercen-
tralen ska kunna styra produkterna i det rum déar den install-

= Pascal =

erats.

9

Rc LINK

Enhetens kabel bestar av fyra ledare, tva for matningsspan-
ningen och tva for styrsignalen till vadrme- och kylstélldonen. 9 N
Siffrorna avser bilden nedan.

8
1 Exoline-bussanslutning
2  Anvéndsinte 10
3  Kontakt for spjallutgang.
4  Kontakter for virmeaggregat, t.ex. varmekretsstélldon.
5  Kontakter for kylaggregat, t.ex. kylkretsstélldon. 12
6  Kontakt for stromforsérjning och kommunikationslank

mellan en eller flera bafflar. 3
7 Kontakt for inbyggd nérvaro-/temperaturgivare.
8 RCin/ut.
9  RC-lank. 4
10 Kontakt fér CO,-givaringéng.
11 Kontakt for direkt stromférsérjning via extern transform- 6
ator.

12  Kontakt fér narvarogivaringéng. "

. LINDAB &

Regula Connect Pascal

| Regula Control Pascal
B Go- Neutral 24v
HisH shield
P Posiion ES R
3 S Control 8
GO- Neutral 24V ol
Q E " 5 1
4 s Control "
GO- Neutral 24V orr suwoor coor [7]
G+ Load 24V L LY .
5 S Control G+ Load 24V
GO- Neutral 24V GO- Neutral 24V
+24VDC
H  Heat Control o = o2
C Cool Control & 3 3 Load 24V
6 . Neutral 24V
©Lindab

Regula Control Pascal
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Styrutrustning

Regula Connect Basic

Regula Connect Basic &r ett anslutningskort som ger flexibel
anslutning for kylbafflar och fasadsystem. Regula Connect
Basic och Multi bestar av ett anslutningskort med kontakter
fér natkablar, termostatkablar samt kopplingsplintar for stéll-
donskablar. Kortet har alternativ for natkabelutgadngarna som
gOr att styrsignalen kan sé&ndas till nésta kylbaffel eller fasad-
system i bada riktningarna eller avslutas vid valfri punkt. En
transformator &r ocksa ansluten till en ledig port.

Regula Connect Multi

Utover kontakterna som finns p& Regula Connect Basic har
Regula Connect Multi &ven kontakter fér CO,- och narva-
rogivare. Det gar dessutom att ansluta ett spjall till Regula
Connect Multi for styrning av luftflodet. Spjalltilloehoret
anvands for forcerad ventilation och for Lindab eHybrid-sys-
temet.

i\teranslutning av styrkablar

Vid flyttning, installation av nya eller borttagning av befintliga
skiljevaggar kan styrsystemet kopplas in pa nytt (se bilden
nedan). Detta for att kontrollcentret ska kunna styra produk-
terna i rummet dar det installeras.

Enhetens kabel bestar av fyra ledare, tva for matningsspan-
ningen och tvéa for styrsignalen till varme- och kylstélldonen.

Siffrorna avser bilden nedan.

RC-lank.

RC in/ut.

Kontakt fér CO,-givaringéng.

Kontakt for narvarogivaringang.

Kontakt for spjallutgang.

Kontakter for virmeaggregat, t.ex. varmekretsstalldon.
Kontakter for kylaggregat, t.ex. kylkretsstélldon.
Kontakt for anslutning av védrme-/kylsignal och strém
Kontakt for stromférsdrjning och kommunikationslank
mellan en eller flera bafflar.

Kontakt for direkt stromforsdrjning via extern transform-
ator.
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Regula Connect Basic
=
Multi =
1 Re LINK
Rec LINK

2 RC infout

" LINDAB &

Regula Connect Multi
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| Transformator

I T568B

21 m m White/Orange = = 1
22w Orange —2
40 m = White/Green s = 3

reel
ends must [ White/Brown
be insulated | Brown
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De flesta av oss tilloringar stérre delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet &r avgorande for hur vi mar, hur

mycket vi orkar och om vi héaller oss friska.

Vi pa Lindab har darfor gjort till var viktigaste uppgift att
bidra till ett inomhusklimat som forbattrar manni-skors
liv. Det gor vi genom att utveckla energieffektiva ventila-
tionslésningar och hallbara byggprodukter. Vi vill ocksa
bidra till ett battre klimat for var planet genom att arbeta
pa ett satt som &r hallbart for badde manniskor och miljén.
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