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SAX CSSB

l indab | smarta hjälpmedel

Beskrivning
Sladdlös sax för att kapa cirkulära kanaler med en plåttjock-
lek upp till 0,9 mm.

Saxen är anpassad för att passa arbetsbänken SRCS2.

Saxen passar även för allmän plåtklippning, t.ex. hål för 
avstick, eftersom det är enkelt att lossa saxen från bänken 
och den är försedd med skär för rundklippning.

Leveransen inkluderar
Sladdlös sax AK 3514-7R Ni-MH 1 st
Batterier 2 st
Laddare (60 min.) 1 st
Transportlåda 1 st

Tecckniska data
Model 3514-7R Ni-MH
Slagfrekvens 1 800 1/min
Vikt (inkl. batteri) 2,2 kg

Batteri type NiMH
Volt 12 V
Kapasitet 3 Ah
Vikt 0,7 kg

Batteri laddare PBA 7224 MB
Spänning (strömkälla) 220–240 V (50-60 Hz)
Spänning (batteri) 7,2–24 V
Laddningsström 1,8 A
Underhållsladdning 50 mA

Reservdelar
Saxkniv CSSK
Sidoskär till sax SJS
Axelsats till saxkniv CSSKPS
Shimssats till saxkniv CSSSSS
Skruv och stiftsats SSPS
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