Lindalb Regula room control system
VAV & DCV losnhingar

© Lindab

2024.08  Lindab Ventilation A/S. All reproduktion som sker utan skriftligt tillstand &r forbjuden. @) Lindab &r ett varumarke tilhérande Lindab AB.
Lindabs produkter, system samt produkt- och produktgruppsbeteckningar skyddas av immateriell &ganderétt.



Innehallsférteckning

Sida
VAV & DCV Lésningar
N EANING. L .o s 2
AlIMEAN INfOrmMation OM VAV, L. . e e e e e et et et et et et et e et e e et e e e 2
BeSKIVNING @V 1EGIE NG S Y DO . . ..o ettt e e e e e 2
[0 14 {loTo Loty =T | T oo Y 2
LYo =T | =TT o To T 3
Blandad ventilation.............o i e 3
QY[ I 1111V A PSPPI 3
LIS 10] = (o T a1 o [~ o PP 3
StyrniNg @V AHU-TIAKE. . . ... e e 3
SymbOI- 0Ch KaDEIOVEISIKL. . ... et e e e e e 4
Tilluftslésningar
1. ANSIULNINGSIAAA IMBV .......cociiecricrireessese s sme s s s s s s s s s ms s e e ms s e e s e s e e e e s e e e e aRe e e e Re e RER R AR e Ee A AR e meeRERameesneamessmnannsnnesnssnsssnrsnsesen 5
Losning 1A, MBV, vaggmonterad rumMSIEQUIATOT. ...........oiiit i e et e et 5
Lésning 1B, MBYV, flera rumszoner, vdggmonterade rumsregulatorer. ......... ...t 6
Lésning 1C, MBYV, stor rumszon, vaggmonterad rumsreguIator. ...........ooviiiiiiiettt it eeeieieeeeeeennd 6
Losning 1D, MBY, RUMSIregulator OVan iNNEMAK. ............c.iuuieeieie it e et 7
Lésning 1E, MBYV, flera rumszoner, Rumsregulatorer ovan iNNErak...........ccouuuiiiiiiii e, 7
Losning 1F, MBYV, stor rumszon, Rumsregulatorer ovan inNertak. ..............ooiiiiiiiiiii e 8
Tilluftslésningar
P T = T Lo E= T T L= = 1o Lo T 0 9
Losning 2A, LCFV,vaggmonterad rUmSIEQUIALON. ........ ..ottt ittt ittt e e e et et et e e it e et e e eaneeaneanns 9
Losning 2B, LCFV, flera rumszoner, vaggmonterade rumsregulatorer..............o..ooiuiiiiiii il 10
Losning 2C, LCFV, stor rumszon, vaggmonterad rumsregulator...............oooiiiii i e 10
Lésning 2D, LCFYV, flera rumszoner, dolda rumsregulatorer. ............c.ouvieiiiiiiiiiiiiiieieieeieieeeeeeeeeenaeeeneeen L,
Lésning 2E, LCFV, stor rumszon, dold rumsreguIator. ............vuiiii e e 11
Tilluftslésningar
3. Ultralink luftflodesregulator FTCU.......ccciiiiecmmiiinissssnissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sesssssssss snssssnssssssssssnnsssnsssssnnnnssessssnnnnnns 12
Losning 3A, FTCU, ,vaggmonterad rumsreguIator. . ... ........c..iiiiiiii it e e e et e, 12
Losning 3B, FTCU, storre rum, ,vadggmonterad rumsregulator. ..............coeviiiniiiiiiiiii i 13

Tilluftslésningar
4. Volymfl6desregulator DBV

Lésning 4A, DBV & Tilluftsbaffel, vAggmonterad rumsregulator..................ccooiiiiiiiiiiiiiiiiciceieeeeieeeen 14
Lésning 4B, DBV, flera rumszoner, vdggmonterade rumsregulatorer. .............c.oviiiiiiiiii i e 15
Lésning 4C, DBV, stor rumszon, vdggmonterad rumsregulator...............c.ovviveiiiiiiiiiieiiiieieeeeieeieeneeneen. 0B

Franluftslosningar
BalaNSErad frANIUFL .....cccveieieiisirisessesssssssssesssssnssssssssnsssssssnssasmssssssasnssasnsssssessnsssassssnsssassssssssnsnssnsssssssnssasssssnssnsnsssnssnsnsssnnssnnen

Litet rum med egen franluftsenhet.................ooooiiiiiiiiiiiiinns
Stort rum med gemensam franluft,

Centraliserad franluft 17
Centraliserad franluft PA VANINGS—/0MIAAESNIVA ........ou ittt e e 17,
Centraliserad franluft ovanfor UNAEIaK. . ........ ..ottt e e 17.
Lokaliserad franluft 18
Lokaliserad franluft PA FUMSNIVAL ... .. . it e e e e et 18
Konstant fraNIUL ... e e, 18
DCV 19
DV, ittt 19
Relativ luftfuktighetsniva baserat pa franluft i ett rum med hog IUfUKEIGNEt. . ... i 19

Kombinerade lI6sningar

Balanserad I6sning for sma rum med anslutningsladan MBV och Ultralink luftflodesregulator FTCU......................... 20
Ultralink luftflddesregulator FTCU i stort rum, enkel Zon..............cciiiiiiiii e e 21,
Centraliserad fraNIURE PA GOIVNIVA. ... ettt e e e e e 22
Lokaliserad franluft PA FUMSNIVAL ..........eiit ittt e e e e e e e e e 22
VAV tilluftsbafflar med individuell till- oCh franIUfL.. ... ... o e 23

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande
2023-08-20



Denna handledning ar uppdelad i flera delar som behandlar
VAV & DQV, tilluft- och franluftsystem och kombinerade
vatten & luftsystem. Tilluftidsningen &r mer uppdelad efter
rumstyp. Var och en av lésningarna som finns i denna
handbok har en kort beskrivning.

Utforma ett VAV/DCV-ventilationssystem.
Variabel luftméngd och behovsstyrd ventilation.

VAV handlar om att endast anvanda det luftfldde och den
energi som krévs for att ventilera byggnader.

Det finns flera satt att utforma ett VAV/DCV ventilations-
system.

Forst maste rummets anvandnings- och klimatkrav
faststéllas. Detta ar viktigt innan regleringsparametrarna kan
véljas. De vanligaste regleringsparametrarna &r:

e Temperatur
* CO,

e Narvaro

e | uftfuktighet

En temperaturreglering récker ofta i de flesta rum, eftersom
inomhusklimatet till stérsta delen paverkas av solinstralning,
manniskor och utrustning. Ibland &r dock andra solinstralning
givare mer relevanta &n en temperaturgivare: CO,-sensor
(fér rum med hdgt beldggningsindex), narvarogivare (fér rum
med diskontinuerlig beldggning), fuktgivare (for rum med
hog forangning eller hog latent belastning).

Hur sékerstéller man ratt luftfléde till varje rum?
Ett av de stdrsta problemen med VAV/DCV ar luftférdelningen.

For att sékerstalla att alla rum far ratt luftflode ar det [ampligt
att ha VAV-luftflédesregulatorer till varje rum.
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VAV &r en forkortning for "Variable Air Volume” (variabel luft-
volym). VAV &r en behovsstyrd ventilation som ska anvan-
das nér belastningen i en byggnad varierar. A andra sidan
skulle en luftflédesreglering baserad p& CO,-koncentration
(en bra luftkvalitetsindikator) i rum med ett forédndrat antal
personer ge en mer tillfredsstéllande inomhuskomfort. Det
ar dock ofta den termiska belastningen, som ménniskor,
datorer och sol, som dimensionerar ventilationsbehovet i
ett rum. Dessa termiska belastningar varierar nastan alltid
under dagen och natten. Genom att uppratthalla en kon-
stant tilluftstemperatur som ar lagre an rumstemperaturen
och istéllet reglera luftflodet i forhallande till den énskade
rumstemperaturen, kompenserar den behovsstyrda ventila-
tionen varmebelastningen.

Luftflédet i kanalsystemet styrs av

kanalspjall.

Ett VAV/DCV-system &r lampligt fér bade deplacerande
ventilationssystem, blandade ventilationssystem och til-
luftsbafflar.

| VAV-system ar det ett krav att flaktarna i luftbehandling-
saggregatet (AHU) kan varvtalsregleras. Dessutom maste
VAV/DCV-enheten delas in i zoner/sektioner, vanligtvis en
zon for varje distributionsluftkanal. Dessa zoner kan iden-
tifieras utifran tva olika principer: luftflédesreglering eller
tryckreglering.

Enligt luftflodesregleringsprincipen méats och regleras luft-
flédet 6ver hela luftkanalsystemet. Luftflédet ar installt for
att kunna variera mellan ett fdrprogrammerat I&dgsta och
hogsta Iuftfléde. En elektronisk signal fran en givare (tem-
peratur, CO,, narvaro) eller BMS reglerar luftflédet inom de
installda minimi- och maximigrénserna.

Vid Iuftflédesreglering uppnas ratt luftflode dven nar tryck-
forhallandena i luftkanalen &ndras, eftersom luftflodesregu-
latorn &r oberoende av trycket (och endast kraver ett mini-
malt fértryck).

Denna typ av reglering anvands vanligen fér zonreglering i
samband med don utan spjéll i bland- eller deplacerande
system. Foér ett blandat ventilationssystem med plintar utan
spjall och en temperaturskillnad éver -8K mellan tilluft och
rumstemperatur finns det risk for drag pa grund av for kall
luft fran luftdonen.

Luftflédesregulatorerna har en minimigréans fér méat-ning av
luftflédet. Det minimala luftflodet far inte stéllas in lagre &n
matgransen for hastigheten pa ca 0,7 m/s.
Luftflddesregleringen kan anvéndas i distributionsluftka-
nalen bade for tilluft och franluft, antingen med en paral-
lellsignal fran en givare eller BMS eller med en master-/
slavfunktion. Om till exempel dver- eller undertryck énskas
i ett rum, i forhallande till omgivningen, rekommenderas en
over-/underordnad funktion.
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Tryckreglering i kanaler kan anvéandas inom ett omrade dar
det kravs for att uppratthalla ett stabilt kanaltryck eller i
omraden dér lufttrycket méste hallas under en viss gréns.

Normalt ar det distributionsluftkanalen pa tilluftssidan som
regleras for tryck. En tryckreglering innebér att ett konstant
statiskt tryck uppratthalls i luftkanalen. Det statiska trycket
méts med en sond som &r monterad inuti luftkanalen.
Sonden ar ansluten med ett ror till en elektronisk enhet
(tryckregulator) som registrerar det statiska trycket i luftka-
nalen med en membrangivarenhet.

En tryckreglering i luftkanalen s&kerstaller stabila tryck-
forhallanden i zonen och darmed goda forhallanden for att
styra luftkanalspjallen.

Oavsett enhetstyp maste dock tryckférlusten i zonernas
luftkanaler beaktas, for att erhalla liknande eller identiskt
tryck vid alla férgreningar till anslutningskanalerna. Som en
allman regel bor tryckforlusten i luftkanalen fran den forsta
grenledningen till den sista grenledningen inte dverstiga
cirka 40% av det totala statiska trycket.

Vid blandad ventilation tillférs luften med en relativt hég
hastighet utanfér den upptagna zonen, vanligtvis fran taket
eller vaggen. Den hoga hastigheten pa tilluften innebar att
aven en avsevard méangd rumsluft cirkulerar.

Den tillférda luftens hastighet ska hallas p& en niva som
sékerstaller att blandningen ar effektiv, men som samtidigt
sakerstaller att lufthastigheten har sjunkit till erforderlig niva
nér den nér vistelsezonen. Detta stéller krav pa effektiv-
iteten hos de enheter som anvands nér det galler hastighet
och blandningskapacitet.

En 6kning av den tillférda luftens hastighet kommer att
orsaka en 6kning av ljudnivan. Krav pa l&g ljudniva innebar
féljaktligen en begransning av donens effektivitet.
Temperaturen och kontamineringskoncentrationen &r unge-
far densamma i hela rummet, bade for isotermisk och kall
luft.

Blandad ventilation paverkas mestadels inte av yttre paver-
kan och kan anvandas for bade uppvarmning och kylning.

Eftersom den kalla luften ar tyngre &n den varma luften
kan det vid hoég termisk belastning férekomma en for hég
lufthastighet i upptagningszonen. Ju hégre belastning,
desto stérre risk. Luftstralarna fran donen (normalt hor-
isontella) och konvektionsstrémmarna fran varmekallorna
(méanniskor, belysning, maskiner) resulterar i en hastighet
i vistelsezonen. Som utéver den tillférda Iufthastigheten
fran donet, beror p& den borttagna effekten per kvadratme-
ter (W/m?), férdelningen pa de enskilda donen och sprid-
ningsmonstret.

Tillférseln av bade (uppvarmningsfas) och kall luft (kylnings-
fas) i samma don, fran taket, kan normalt inte uppfylla alla
krav pa temperaturgradient, ventilationseffektivitet och has-
tighet i vistelsezonen samtidigt.

Né&r utformningen av rummen ar klar &r det dags att 6verva-
ga ett styrsystem. De féreslagna I6sningarna i denna hand-
bok &r alla monterade antingen fristdende eller som en del
av ett storre styrsystem.

Fristdende

En fristdende I6sning bestér av en individuell rumsregulator
i varje rum. Foér denna typ av VAV-system rekommenderas
styrning av AHU-fldktar med tryckreglering.

BMS

Lindabs rumsregulatorer och ménga av stélldonen kan
kommunicera via busskommunikation. De I6ésningar som
visas kan darfor integreras i ett stérre BMS-system med
MODbus, BACnet eller KNX som standard.

Lindab Pascal system management

Pa Lindab har vi designat ett eget DCV-system framtaget
for att skapa en enkel och framgangsrik systemlosning. Las
mer om Lindab Pascal system management hér:

Link to PASCAL SYSTEM MANAGEMENT

Tidigare har det varit vanligt att bygga VAV-system med en
flaktstyrning med konstant tryck. Detta &r inte langre 1amp-
ligt p& grund av onddigt tryck i kanalen nar luftbehovet ar
lagt.

For att sékerstélla lag energiforbrukning i AHU-flaktarna
rekommenderar vi att flakthastigheten optimeras. | kombi-
nation med luftflédesregulatorer i varje rum ar det méjligt att
optimera luftflédet fran flaktarna for att méta byggnadens
exakta behov.

Vi rekommenderar att flakthastigheten varieras mellan ett
fast lagsta och hégsta huvudkanaltryck. Detta sdkerstéller
full kontroll éver huvudkanaltrycket och minimerar tryckfor-
lusterna.

Flaktaroptimering ar en standardfunktion i Lindab Pascal
system management.
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Rumsregulator

FTCU
Luftflédesregulator och temperaturméatning
(Ultralink)

VRU/VRA
Luftflédesregulator

MBV med takdon

Anslutnigslada, luftflodesregulator, luftférdelning
-CT: Regula styrkort

-CT-RC: Styrkort med integrerad Regula Combi
-CN: Regula Connect-kort

MB med takdon

Anslutnigslada, luftflodesregulator, luftférdelning
- B = linjart konspjall

- C = bladspjall tilluft

- E = bladspjall franluft
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Frihdngande takdon
DBV
Volymflédesregulator
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FTMU
Luftflédes- och temperaturmétning (Ultralink)

Takdon
Med inbyggd temperatur-/narvarosensor

Ljuddampare

OLR
Overluftsdon

Vattenstélldon

15 (22
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Tilluftsflakt
Franluftsflakt

Franluft
Tilluft

Narvarosensor

Fuktgivare

CO,-givare

Temperaturgivare (extern)

2-10 V flédessignal
RJ45 Enkelkabel
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Tilluftslésningar

1. Anslutningslada MBV

Anvéandning av MBV som luftflddesregulator.
MBYV &r en anslutningsldda med integrerad flodesregulator som anvénds for VAV/DCV-reglering med tilluftsdon LCP, LKP och
LCC.
MBV har ett unikt linjart konspjall, vilket gor det mojligt att reglera hela arbetsomradet upp till 200 Pa differenstryck med lag
ljudniva. Vid anvandning av MBV i Pascal-systemet styrs MBV av en Regula Combi-rumsstyrenhet och kraver inga specifika
instaliningar fran fabriken eller ndgon specifik méarkning.
MBYV rekommenderas som reglerenhet i rum dar flexibilitet och inomhusklimat &r i fokus. Den &r idealisk i bAde sma och stora
kontor och i métesrum.

¢ Anvéands i kombination med LCP/LKP/LCC.

¢ M0djlig integrerad Regula Combi, for all kabeldragning ovanfor tak.

* Mojligt att l&gga till CO,-, RH- och/eller nérvarosensor, beroende pa behov.
e Mojligt att I1agga till stélldon fér radiatorer/paneler, som ska styras med samma bdérvarde.

1A MBYV, vaggmonterad rumsregulator
Losning for enskilda kontor och sma rum.
Rumsstyrenhet med temperaturreglering, dér tilluftsflédet regleras med MBV.

Rekommenderade tillAggsalternativ: Narvarosensor, fér att optimera energiférbrukningen. Radiatorstalldon, foér att reglera
varmen i rummet med samma rumsstyrenhet.

Tilluft MBV
& | I
/B

Flexibilitet: Enkel 16sning for enkel VAV-applikation.
Inomhusklimat: Reglering enligt individuellt behov, med temperatur som primér regleringsparameter.
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1B. MBYV, flera rumszoner, viggmonterade rumsregulatore

Loésning for kontorslandskap och stora rum.
Flera rumsstyrenheter med temperaturreglering, dér tilluftsflddet regleras med en MBV f6r varje rumsstyrenhet fér individuella

temperaturzoner for att hantera olika behov och pafrestningar. Rekommenderade tillaggsalternativ: Narvarosensor, for att
optimera energiférbrukningen. Radiatorstalldon, fér att reglera vdrmen i rummet med samma rumsregulator.

Tilluft

< o
<)

e
Flexibilitet: Sma temperaturzoner ger flexibiliteten att &ndra rumsdesignen, men placeringen av rumsregulatorn maste

beaktas pa grund av kablage.
Inomhusklimat: Reglering enligt individuellt behov, med temperatur som den priméra regleringsparametern.

1C. MBY, stor rumszon, vaggmonterad rumsregulator
Landskapskontor och 18sning foér stora utrymmen: En enskild rumsregulator fér temperaturreglering, dér det tillférda

luftflddet kontrolleras med flera MBV:er. Fér rum med jamnt behov och belastning.

Rekommenderat tilldggsalternativ: Narvarosensor, for att optimera energiférbrukningen.

Om den anvéands i métesrum, lagg till en CO,-sensor ocksa.

Tilluft
MBV B wmBv B wmev

- -

.
Flexibilitet: En ombyggnation av rummet kommer att krdva en ny rumsregulator fér den tillhérande MBV, utan &ndringar i

ventilationssystemet.
Inomhusklimat: Det stora omradet kommer att behandlas som en helhet, vilket innebar att det endast kommer att finnas

ett bérvarde for temperatur for hela rummet.

- ®
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1D. MBV, Rumsregulator ovan innertak
Losning for enstaka kontor och sméa rum.

Rumsregulator med temperaturreglering fran sensor i takdonet, dar tilluftsflédet styrs med en MBV.
Rekommenderat tillaggsalternativ: Narvarosensor integrerad i takdonet fér att optimera energiférbrukningen.

Tilluft

% | I

. MBV-CT-RC
/
‘[ =

|

<P>le

Flexibilitet: Inga sensorer eller styrenheter pa vaggen ger full flexibilitet att &ndra rummets design eller sla samman
Inomhusklimat: Reglering efter individuella behov, med temperatur som priméar regleringsparameter.

1E. MBY, flera rumszoner, Rumsregulatorer ovan innertak
Landskapskontor och 16sning for stora rum.

Flera rumsregulatorer monterade ovanfér taket med temperaturgivare i takdonet. Dér tilluftflédet styrs med en MBV for varje
rumsregulator fér individuella temperaturzoner for att hantera olika behov och belastningar.
Rekommenderat tilldggsalternativ: Narvarosensor integrerad i takdonet, fér att optimera energiférbrukningen.

Tilluft
— e

BN MBV-CT-RC BN VMBV-CT-RC 9 B mBv-CcT-RC
. =]
=

O

I
o

o o o

Flexibilitet: Inga sensorer eller styrenheter pa vaggen ger full flexibilitet att &ndra rummets utformning eller dela upp det
Inomhusklimat: Reglering efter individuella behov, med temperatur som primér regleringsparameter.

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande
2023-08-20



1F. MBYV, stor rumszon, Rumsregulatorer ovan innertak

L&sning for landskapskontor och stora rum.

En rumsregulator monterad ovanfér taket med temperaturreglering och narvarosensor inbyggda i takdonet.
Dar tilluftflodet styrs med flera MBV p& samma signal. Fér rum med jamnt behov och belastning.
Rekommenderat tillaggsalternativ: Narvarosensor, fér att optimera energiférbrukningen.

Om den anvénds i métesrum, l&gg &ven till CO,-sensor.

Tilluft
™

= MBV-CT IMBV—CT—RC .g B wmev-cT

. 1 E/. . -,

-y w -y

Flexibilitet: Inga sensorer eller styrenheter pa vaggen ger full flexibilitet att &ndra rummets utformning eller dela upp det
Inomhusklimat: Den stora zonen hanteras som en, vilket innebér att det bara finns ett temperaturbérvarde fér hela rummet.
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Tilluftslésningar

2 Frihdngande takdon LCFV

Anvéandning av LCFV som flédesregulator or tilluftflddet.
LCFV ér ett VAV-tilluftsdon med cirkular operforerad frontplat for frihdngande installationer. LCFV innehaller ett
unikt linjart kon-spjall med integrerad volymflédesregulator som anvands fér VAV-reglering direkt i enheten. Det inbyggda VAV-
regulatorn levereras forprogrammerad med spjallkaraktéristik och i kombination med en jamn flédesmatning dver spjéllet, gor
VAV-regleringen mycket exakt och tillférlitlig. VAV-stalldonet kan levereras med MP, MODbus eller BACnet.
¢ Frihdngande VAV-enhet med integrerad volymflddesregulator.
Lamplig i hela omradet for variabelt luftflode med hdg undertemperatur.
Unikt linjart koniskt spjall.
Upp till 200 Pa differenstryck med Iag ljudniva
Exakt och tillforlitlig VAV-reglering.

2A. LCFV,vaggmonterad rumsregulator

Sma rum med hogt till tak eller frihAngande installation.

Rumsregulator med temperaturreglering, dér tilluftflddet styrs med en LCFV.

Rekommenderat tilldggsalternativ: Narvarosensor integrerad i LCFV:s frontplat. For att optimera energiférbrukningen.

Tilluft [ ]
& | I
‘.[ LCFV

Flexibilitet: Enkel 16sning for enkel VAV-applikation.
Inomhusklimat: Reglering efter individuella behov, med temperatur som primér reglerparameter.
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2B. LCFV, flera rumszoner, vaggmonterade rumsregulatorer

Stort rum med hdgt till tak eller frihAngande installation.

Rumsregulator med temperaturreglering, dar tilluftflédet styrs med en LCFV. Varje rumsregulator &r

ansluten till en LCFV.

Rekommenderat tilldggsalternativ: Narvarosensor integrerad i LCFV:s frontplat. For att optimera energiférbrukningen.

Tilluft

— e _ _
[ - |

Flexibilitet: sma temperaturzoner ger flexibilitet att &ndra rummets utformning, men placeringen av rumsregulatorn
behover tas i beaktande pa grund av kabeldragning.
Inomhusklimat: Reglering efter individuella behov, med temperatur som priméar reglerparameter.

2C. LCFV, stor rumszon, vaggmonterad rumsregulator

Stort rum med hogt till tak eller frihdngande installation.

Rumsregulator med temperaturreglering, dar tilluftflédet styrs med en LCFV. Rumsregulatorn &r

ansluten till flera LCFV:er for en storre temperaturzon.

Rekommenderat tillaggsalternativ: Narvarosensor integrerad i LCFV:s frontplat. For att optimera energiférbrukningen.

Tilluft —
"1

Flexibilitet: En omdesign av rummet kommer att krédva en ny rumsregulator for det relaterade MBV, utan férandringar i
kanalsystemet.

- ®
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2D. LCFV, flera rumszoner, dolda rumsregulatorer

Stort rum med hdgt till tak eller frihAngande installation.

Rumsregulator med temperaturreglering, dar det tilluftsflédet styrs med en LCFV. Rumsregulatorn &r
dolt monterad och ansluten till flera LCFV:er fér en stérre temperaturzon.

Rekommenderat tilldggsalternativ: En temperaturgivare i franluftskanalen for reglering.
Nérvarosensor integrerad i frontplaten pa LCFV. For att optimera energiférbrukningen.

Tilluft

&

o] I
LCFV ‘.D LCFV

Flexibilitet: Beroende pa placeringen av temperatursensorn kan detta ha full flexibilitet. Och inga kablar i vaggarna.
Inomhusklimat: Beroende pa placering och antal temperatur- eller andra sensorer.

2E. LCFV, stor rumszon, dold rumsregulator

Stort rum med hogt till tak eller frihdngande installation.

Rumsregulator med temperaturreglering, dar tilluftflédet styrs med en LCFV. Rumsregulatorn &r
monteras dolt ansluten till flera LCFV:er for en stdrre temperaturzon.

Rekommenderat tillaggsalternativ: En temperaturgivare i franluftskanalen for reglering.
Narvarosensor integrerad i frontplaten pa LCFV. For att optimera energiférbrukningen.

Tilluft

&

S
e
G

Flexibilitet: Beroende pa placeringen av temperatursensorn kan detta ha full flexibilitet. Och inga kablar i vaggarna.
Inomhusklimat: Beroende pa placering och antal temperatur- eller andra sensorer.

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande
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Tilluftslésningar

3 Ultralink luftflédesregulator FTCU

Anvand FTCU som regulator for tilluftsflode.

Regulatorn &r lamplig fér métning och reglering av luftfléde samt temperaturméatning. Kommunikation sker via analoga signaler
och/eller digital signal via Modbus. Regulatorn kan &ven driftsattas via Bluetooth. Appen OnelLink &r det perfekta

verktyget for att dvervaka och justera luftflédet direkt via en mobil enhet, vilket snabbar upp installation och driftsattning.

3A. FTCU, ,vdaggmonterad rumsregulator

Losning for enrumskontor och sma rum.

Rumsregulator med temperaturreglering, dér det tilluftflédet styrs med en FTCU.

Rekommenderat tillaggsalternativ: N&rvarosensor, for att optimera energiférbrukningen. Radiatorstalldon, for att styra
uppvarmningen i rummet med samma rumsregulator.

Tilluft _C MB
“azm m—

Flexibilitet: Enkel 16sning for enkel VAV-applikation
Inomhusklimat: Reglering efter individuella behov, med temperatur som primér reglerparameter.

12 Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande @) Lindab
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3B. FTCU, stérre rum, ,viggmonterad rumsregulator

Ldsning for landskapskontor och stora rum.
Rumsregulator med temperaturreglering, dér det tilluftflédet styrs med en enda FTCU.
Rekommenderat tilldggsalternativ: Né&rvarosensor, fér att optimera energiférbrukningen. Radiatorstélldon, fér att styra

uppvarmningen i rummet med samma rumsregulator.

I;i&lﬁ*m_'m_! n
.« .« .

E e E

60 62

Flexibilitet: Enkel 16sning fér enkel VAV-applikation.
Inomhusklimat: Reglering efter individuella behov, med temperatur som priméar reglerparameter.

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande
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Tilluftslésningar

4 Volymflédesregulator DBV

Anvéanda DBV som flédesregulator for tilluft

DBV &r en flédesregulator som anvands fér VAV-reglering av tilluften i en tilluftsbaffel. Aven lamplig

tillsammans med t.ex. vdggdon. DBV &r utrustad med en unik linjart koniskt spjéllteknik, som gér det mdjligt att

reglera upp till 200 Pa differenstryck med lag ljudniva. Det inbyggda VAV-stélldonet levereras forprogrammerat med spjall-
karaktéristik och i kombination med en jamn flédesmatning dver spjéllet gér VAV-regleringen mycket exakt och tillforlitlig.
DBV kan installeras direkt i en anslutningskanal framfér tilluftsbaffeln. DBV kan levereras med MP-, MODnet- eller
BACnet-kommunikation. DBV &r inte l1amplig for franluft.

4A. DBV & Tilluftsbaffel, viggmonterad rumsregulator

Enkelt kontor och liten rumsldsning. Rumregulator med temperaturreglering, dar tillférd luftfléde styrs med en DBV och
vattenflode styrs med ventil i tilluftsbaffeln. Rekommenderat tillval: vdrmestélldon for radiatorer, s& att ha samma regulator
fér uppvéarmning, kylning och VAV. Nérvarodetektering i ett hotellrum kan gbras med en brytare eller kortinnehavare, som
aven styr belysning.

Tilluft [ oav (%]
[ ) -
& —X

— Tilluft |

ace {e | I i |=

5

Flexibilitet: Enkel 16sning for enkel VAV-applikation.
Inomhusklimat: Reglering av kylning och VAV enligt individuellt behov, med temperatur som primér reglerparameter.

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande @) Lindab
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4B. DBYV, flera rumszoner, vaggmonterade rumsregulatorer
Rumsregulator med temperaturreglering. Styrning av luft- och vattenfloden med tilluftsbafflar och DBV:er.

=
&= -_I-_I-I-_______I-____I-__\l'-ﬁl-__l-_I-_I-I-_I-_I-I-_______I-__l-______\
\

1
{2 ———— Y !
Tilluft | DBV [ DBV
L =R G Bl

ACB ACB

<

Flexibilitet: Sma temperaturzoner ger flexibilitet att d&ndra rumsdesignen, men placeringen av rumregulatorn maste tas i
beaktande p& grund av kabeldragningen.
Inomhusklimat: Reglering av kylning och VAV enligt individuellt behov, med temperatur som primér reglerparameter.

4C. DBV, stor rumszon, viaggmonterad rumsregulator

Stort métesrum.

Rumsregulator med temperaturreglering, dér tillférd luftfléde styrs med en DBV och vattenfléde styrs med ventil i tilluftsbaffeln.
Rekommenderat tillval: Stalldon for radiatorvarme for att ha samma regulator for bade kylning, VAV och uppvarmning.

_—
L
-
e

Flexibilitet: Sma temperaturzoner ger flexibilitet att andra rumsdesignen, men placeringen av rumskontrollen maste tas i
beaktande p& grund av kabeldragningen.
Inomhusklimat: Reglering av kylning och VAV enligt individuellt behov, med temperatur som primér reglerparameter.

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande
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Regula room control system

Franluftslosningar

Balanserad franluft

En balanserad ventilationsldsning pa rumsniva, kommer att se till att det finns luftbalans i alla rum. Ingen luftdverféring mellan
rummen. For denna l6sning ar det mojligt att anvanda franluftskanalen som en indikator pa inomhusklimatet fér rummet, mats
med en kanalsensor t.ex. temperatur eller CO,. Behovet pé franluftsflédet kan stallas in direkt fr&n rumsregulatorn eller via en
systemmaster eller fran ett Gvergripande BMS.

Litet rum med egen franluftsenhet
Luftflédet styrs med FTCU. Behov fran tilluftflédet, individuellt i varje rum. Denna l6sning kan kombineras med alla ovanstaende
smarumslosnigar for tilluft.

Franluft U MB
IEA L I

fi

Stort rum med gemensam franluft

Behov fran tilluftflodet fran hela rummet, tillférselstrategin kan vara bé&de individuell och gemensam. Denna I6sning kan kom-
bineras med alla ovanstdende storre rumslosningar for tilluft. Antalet och storleken pa franluftspunkterna kan variera fran til-
luftspunkterna. Sa lange luftflédet &r i balans.

Franluft

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande @) Lin d ab@
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Regula room control system

Centraliserad franluft

Centraliserad franluft pa vanings-/omradesniva
Franluften samlas i centrala punkter pa vanings-/omradesniva, dar luften rér sig dver rummen via Overluftsdon.

Franluft

m

5

o«

'@
-

Centraliserad franluft ovanfér undertak. Luftcirkulationen sker ovanfoér undertaket.

Frégﬁlgft I

FTCU

L?

<
O
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Regula room control system

Lokaliserad franluft

Lokaliserad franluft pa rumsniva
Vissa rum har ett sérskilt behov av franluft. Detta kan vara konstant eller beroende av processarbete. Rummet kan férses med

det nédvandiga tilluft fran grannrummen, eftersom ett undertryck kommer att skapas.

Franluft

{e2]

Konstant franluft
Vissa omraden kraver konstant franluftsflode pa grund av rummets anvandning, t.ex. toaletter. For toaletter kan franluften vara

pé ett separat aggregat for att undvika att lukter sprids genom huvudaggregatet. Om detta ar fallet skulle en Ultralink som
FTCU vara lamplig for att kunna tillgodose luftbalans i byggnaden

Franluft

- 1T

FTCU
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Regula room control system

DCV

lindab | for ett battre klimat

En sensor styr franluftsflodet baserat p4 RH- eller CO,-nivan i rummet. Sensorn kan monteras pé véggen eller installeras i
kanalen.

Franluft baserad p& CO,-niva vid rumsbeléggning.

Franluft

Franluft baserad pa RH-niva i ett rum med hog fuktrisk, en dusch eller kok.

Franluft

&

__[Ea

FTCU

\NIVARN
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Kombinerade I6sningar

| det har kapitlet visas forslag pa kompletta rumslosningar. Det &r en kombination av en tilluftslésning och en franluftslosning.
Det finns oandligt manga kombinationer som kan goéras. Kontakta Lindab fér mer véagledning for att utforma en VAV/DCV-16sning

som kan hantera de faktiska behoven i byggnaden.

Balanserad smarumslésning med MBV och FTCU

Ett klassiskt satt att skapa ett bra inomhusklimat med individuella behov i smé kontor med ett tilluftsdon och ett franluftsdon i

samma rum.

Tilluft: 1A MBV, rumsregulator vdggmonterad.
Franluft: Balanserad, sma rum.

Franluft

I
FTCU
a\\& »

{2 é

Tilluft B mBV B MmBYV

Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande
2023-08-20

©Lindab



lindab | for ett battre klimat

Regula room control system

Balanserad I6sning foér stérre rum med FTCU

FTCU i stort rum, enkel zon
En enkel och ekonomisk l6sning. En FTCU for kontroll av tilluft och en FTCU fér kontroll av franluft.

Tilluft: 3B, stérre regulerande zon, Rumsregulator vdggmonterad
Franluft: Balansering med FTCU. Stort rum med gemensam franluft.

Franluft FTCU

&

Tilluft

&
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Regula room control system

Centraliserad franluft pa golvniva

Tilluft: 1F. MBYV, st6rre rum, Rumsregulator ovanfor tak.
Franluft: Centralt fran hallen.

Franluft

MBV-CT-RC
1 [
a Y Lo
Bt |l
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Lokaliserad franluft pa rumsniva

Tilluft: 4A. DBV och tilluftsbaffel med ndrvarosensor, Vaggmonterad rumsregulator .
Franluft: Kompenserad och balanserad med rum.

Franluft

22 Lindab foérbehaller sig ratten att géra andringar utan féregdende meddelande
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Regula room control system

VAV tilluftsbaffelsystem med individuell till- och franluft

Tilluft: 4A. DBV & ACB, Vaggmonterad rumsregulator, individuella regleringszoner.
Franluft: balanserad gemensam franluft, stor rumslésning med FTCU.

Franluft

=
&=

e e i e

Tilluft
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www.lindab.se

De flesta av oss tilloringar stérre delen av tiden inom-
hus. Inomhusklimatet &r avgorande for hur vi mar, hur

mycket vi orkar och om vi héller oss friska.

Vi pa Lindab har darfoér gjort till var viktigaste uppgift att
bidra till ett inomhusklimat som forbattrar manni-skors
liv. Det gor vi genom att utveckla energieffektiva ventila-
tionslésningar och hallbara byggprodukter. Vi vill ocksa
bidra till ett battre klimat fér var planet genom att arbeta
pa ett satt som &r hallbart for bade manniskor och miljon.
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