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Snabbguide installation

LindabPlafond XD designhöljen
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6-31
kg !
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Magneter

Tung last - 2 personer krävs -  
vi rekommenderar att lyftutrustning 
används vid montering.

Varmt vatten

Kallt vatten

Symboler

Verktyg

Handdragning

Avgradningsverktyg

DammvippaDammsugare

Bits och borrarLindab PC410 
(Beställnings nr.: 103344)

Vattenpas*

SkruvmejselKofot

SkiftnyckelPennaSlagborrmaskinBorrmaskin

MåttbandSkor med mjuka sulorHandskarKniv

Låst / Olåst

*Laserinstrument 
rekommenderas
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5-23
kg !

Snabbguide installation Plafond XD designhöljen

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2022-10-26

l indab  |   För ett bättre klimat

Packning och uppackning
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Order : xx-xxxxx

Project : Lindab lucermemarken
Mark : xxx

Product ID : xxxxxxx Sign. :

Pos :              xx
PLA-XX-Xxxx-xxxx-XXX-9003 x.x m

PLA-FC Xxxxx XXXX XXX XXXX

PLA-DG Xxxxx 9003
Alea Cubo

Zune

ClypBadge

Gap Trac

Snabbguide installation Plafond XD designhöljen

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
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Beställningskod etikett

Beställningskod

Designtyp

Alea, Badge, Clyp, 
Cubo, Gap, Trac,

Zune

Höljets 
längd

200 mm - 3600 mm 

I steg av 1 mm

Perforerings-
typ

NON, SLO, DOX 
M6F, SQU

RAL
kulör 

9003

Andra färger
på förfrågan

Designtyper

Designhölje

vikt 

[kg/m]

Designgavlar

vikt (2 st.)

[kg]

Höljfästen

vikt (2 st.)

[kg]

PLA-FC-Alea 5,4 0,7

1,0

PLA-FC-Badge 5,2 0,7

PLA-FC-Clyp 4,6 0,7

PLA-FC-Cubo 4,8 0,7

PLA-FC-Gap 5,4 0,7

PLA-FC-Trac 6,4 0,7

PLA-FC-Zune 5,8 0,7

Designgavlar beställningskod

Designtyp

Alea, Badge, Clyp, 
Cubo, Gap, Trac, 

Zune

RAL kulör

9003

Andra kulörer
på förfrågan 

Materialdata 

Plafond XD designhöljen, designgavlar och fästen, vikt för alla olika typer.
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Mått för Plafond XD Covers i mm

designhölje

fästen (x2)

Längder Lcov:
Designhöljen: 1.200 mm ≤ Lcov ≤ 3.600 mm.
 
 Designhöljen måsta vara min. 400 mm 
 längre änn teknikdel Lnom.

Sidokåpor: 200 ≤ Lcov ≤ 3.600 mm.

Alla höljen kommer med två fästen inkluderade för enkel 
installation oberoende av Plafond XDs teknikdel.

innergavel
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Lnom 

Lcov

x3

Lwall

min. 7 mm ! min. 7 mm !

Snabbguide installation Plafond XD designhöljen
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Förbereda produkten för installation

Längder Min. [mm] Max. [mm]

Teknikdel Lnom 800 3.200

Designhölje LCov 1.200 3.600

Sidokåpor LCov 200 3.600

Montera designhöljet
Teknikdelen måste alltid monteras innan designhöljet.

Alla 7 designtyper levereras med 2 två fästen vardera.
  
Designhöljets fästen måste vara i linje med teknikdelens fästen.

Montage rekommendationer:
Se även Plafond XD Monteringsanvisning kapitel 5.4 och 5.5 för grundläggande regler och riktlinjer.

• Teknikdelens Hölje ska vara min. 400 mm längre än Lnom teknikdel.
• Alla designhöljen har två fästen (inkl. i leverans).
• Fästena till höljet skall sitta minimum 100 mm från teknikdelens gavel.
• Min. 7 mm avstånd till väggen.

höljfäste

innergavel

Alla höljtyper kan ha fästen fritt placerade, men notera:
• Fästen får inte överlappa teknikdel.
• Min 100 mm från teknikdel.
• En bra idé är att ha fästen nära innergavlarna, speciellt när 

hölje har minimum-längd (teknikdel + 400 mm).

Montage designgavlar.

“vägg/vägg” montage. Teknikdelsfästen i blått och höljfästen i rött. Mät Lwall noggrant!

Exempel 1: Beräkna längden för ett enstaka hölje
Lwall = 3.400 mm
Val av längd på: Teknikdel Lnom = 1.600 mm 
Lcov vägg till vägg = ?? => Beräkna Lcov = 3.400 mm - 14 mm = Lcov = 3.386 mm

Att beställa:
Teknikdel Lnom  = 1.600 mm
Designhölje Lcov = 3.386 mm
Alla fästen medföljer.

https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=KnDw0gnjEG4
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Installation

Fästen för designhöljet Badge Skruvhål Ø5 Fästen

Skruvar 
ingår ej

Fästpunkt 
för hölje

Det är nödvändigt att fästena är i våg! Användning av 
laserinstrument rekommenderas.

Skruva 
inte loss 
fullständigt

Teknikdelsfäste 1

Teknikdelsfäste 2

Inre gavel visas med 
sträckad linje 

Steg C omvänt
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Universalfästen för alla andra höljen, Alea, Clyp, Cubo, Gap, Trac and Zune

Alla fästen ska ligga i våg! Se steg A på föregående 
sida. 

Skruvhål Ø5 Universalfästen

Skruvar ingår ej

Höljets fästpunkter

Inre gavel visas 
streckad

Designgavlar för designhöljen



9

Lwall

min. 7 mm ! 5 mm 5 mm min. 7 mm !

LCOV > 3.600 mm 

Snabbguide installation Plafond XD designhöljen
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Sidokåpor för Plafond XD
Installation av sidokåpa är samma som när man täcker teknikdelen med ett designhölje.

Men när du använder sidokåpa är det ännu viktigare att vara noggran när du dimensionerar längden på dina  
höljen och får alla höljens fästen i våg.

Rekommendationer montering höljen och kåpor:
• En teknikdel ska alltid täckas av ett designhölje.
• Teknikdelens hölje ska vara min. 400 mm längre än Lnom teknikdelen.
• Sidokåpa min. 200 mm.
• Sidokåpans fästen monteras med distans till designhöljet.
• Min. 7 mm avstånd till väggen.
• Ca. 5 mm distans mellan höljen.
• Laserinstrument rekommenderas.

Sidokåpa SidokåpaDesignhölje

Exempel 2: Beräkna höljets längd med ovanstående installation
Lwall = 3.800 mm => sidokåpor behövs

Val av längd på: Teknikdel Lnom = 1.400 mm, designhölje Lcov = 2.000 mm, 
2 identiska sidokåpor med Lcov = ?? => Beräkna

Lcov total = 3.800 mm - 2.000 - 7 mm - 5 mm - 5 mm - 7 mm = 1.776 mm
Lcov = Lcov total / 2 = 888 mm

Att beställa:
1 x Teknikdel  Lnom  = 1.400 mm

1 x Designhölje Lcov   =  2.000 mm
2 x Designhölje Lcov   =     888 mm

Alla fästen ingår.

Fästen för teknikdel och hölje på en gipsvägg. Teknikdel i blått och hölje i rött.

Designhölje Zune i samma konfiguration som exemplet ovan.

Teknikdelens fästen blått och höljets fästen i rött. Alla fästen skall ligga i nivå. Om Plafond monteras med distans till taket (typ FW) är det bäst 
att använda laserinstrument för få det i linje.
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Underhåll 
Rengöringsintervallet beror på inomhusmiljön där baffeln är placerad. Vid optimala förhållanden behöver bafflarna bara 
rengöras vart femte år.

• Demontera höljet.
• Rengör teknikdelen och höljets inre delar med en dammtrasa/dammsugare.
• Använd bara ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra underplåten.
• Öppna inspektionsluckan.
• Rengör tryckfördelningskammare och luftanslutningen med en dammsugare.
•  Rengör ovansidan av batteriet, dysor och mixkammaren med en dammsugare.

Öppna rensluckan.
ESHU av

Öppna rensluckan Tillgång till tryckfördelningskammare



www.lindab.com/se

De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur 

mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att 

bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. 

Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilati-

onslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också 

bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta 

på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön. 

Lindab  | För ett bättre klimat

För ett bättre klimat  


