
Kulörer - sandwich skumpaneler vägg
Kulörer SIP-W Väggpanel − Utvändigt

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6.

1015 Ljusbeige 3009 Mörkröd 5010 Blå 6020 Mörkgrön

Närmaste RAL: 1015 Närmaste RAL: 3009 Närmaste RAL: 5010 Närmaste RAL: 6020

7016 Mörkgrå 7035 Ljusgrå 7037 Grå 9002 Gråvit

Närmaste RAL: 7016 Närmaste RAL: 7035 Närmaste RAL: 7037 Närmaste RAL: 9002

9006 Ljus silvermet. 9007 Mörk silvermet. 9010 Vit

Närmaste RAL: 9006 Närmaste RAL: 9007 Närmaste RAL: 9010

Takkulörer går att få på vägg som tillval.

Kulörer SIP-W Väggpanel − Invändigt

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.

9002 Gråvit

Närmaste RAL: 9002

OBS. För exakta kulörer beställ riktiga färgprover.  
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer.

Rätt till ändringar förbehålles
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