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Ød1 
[mm]

Ødy 
[mm]

l 
[mm]

lmin 
[mm]

l2 
[mm]

l2min 
[mm]

m 
[kg]

100 180 550 350 625 425 0,60

125 190 550 350 625 425 0,70

160 220 550 350 625 425 0,90

200 260 550 350 625 425 1,10

250 315 550 400 660 510 1,40

315 380 550 400 660 510 1,70

Ød1 
[mm]

Ødy 
[mm]

l 
[mm]

lmin 
[mm]

l2 
[mm]

l2min 
[mm]

m 
[kg]

100 180 1100 730 1160 790 1,00

125 190 1100 730 1160 790 1,10

160 220 1100 730 1160 790 1,30

200 260 1100 730 1160 790 1,70

250 315 1100 750 1160 810 2,20

315 380 1100 750 1160 810 2,60

Ød1 
[mm]

Insertion loss [dB] for centre frequency [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 28 33 25 18 14 14 13 7

125 23 25 20 15 12 10 9 6

160 21 20 15 12 10 8 7 5

200 20 22 14 11 8 7 5 3

250 17 19 11 8 7 7 4 3

315 15 17 9 6 5 5 4 2

Ød1 
[mm]

Insertion loss [dB] for centre frequency [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 34 38 37 29 26 22 20 12

125 30 36 30 25 21 19 17 12

160 27 32 27 21 17 14 12 8

200 24 31 25 18 13 11 11 7

250 19 22 21 15 10 11 9 6

315 18 19 16 11 9 9 8 4
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Dimensioner

Description

FSA är en flexibel ljuddämpare med god ljuddämpning. 
Innerkanal av flexibel perforerad aluminium med Acutec® 
(Polyester) som dämpningsmaterial. Ytterkanal av Polyeten.

Försedd med nippelanslutning i båda ändar.

Böjbarheten av ljuddämparen tillåter anpassning till mycket 
trånga utrymmen och svåra kanaldragningar. För bästa 
dämpning måste ljuddämparen dras ut till full längd.

Levereras komprimerad, lmin.

• Effektiv ljuddämpning
• Ljuddämpnings material är Acutec (Polyester)
• Lätt att montera

Täthetsklass C

Insättningsdämpning
l = 550

l = 1100

Insättningsdämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]

Insättningsdämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]Beställningskod
Produkt FSA a l
FSA
Anslutningsdim. Ød1 (a)
100 - 315 mm
Längd i mm (l)
550, 1100 mm

Exempel: FSA - 160 - 1100
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Tekniska data
Tryckförlust Δpt [Pa/m]


