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AL30CN

Beskrivning
AL30CN är ett linjärt lamellgaller med fasta horisontella 
lameller (0°) och 20 mm platt ram, gjord av aluminium. Det 
kan användas för till- och frånluft. 

AL30CN levereras som standard med klämmor för installa-
tion i tryckfördelningslådorna PGFU / PGWU. Gallret är 
tillgängligt i dimensionerna 200×100 och 300×100.

Underhåll
Ta bort gallret för att få åtkomst till tryckfördelningslådan 
eller kanalen. Externa detaljer kan torkas av med en fuktig 
trasa. 

Tillbehör:
Tryckfördelningslåda: PGFU, PGWU
Spjäll med motgående blad: DGAN 

(endast för PGFU)
Skjutspjäll: SKG

Dimensioner

Montering av spjäll DGAN på galler AL30CN

Beställningskod

AL30CN 300×100 -
Produkt
Storlek
Galler standard finish:
– Aluminium anodiserad
9003 RAL 9003, glans 30

Dimension 
L×H
mm

Fri area
Ak
m²

m
kg

200 × 100 0,010 0,2
300 × 100 0,017 0,3
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Galler AL30C

Galler AL30CN + spjäll med motgående lameller DGAN

Material och finish
Galler ram och lameller: Aluminium
Spjäll med motgående blad: Galvaniserad stålplåt
Skjutspjäll: Galvaniserad stålplåt

Galler standard finish:
- Aluminium anodiserad
- RAL 9003 glans 30

Gallret är tillgängligt i andra färger. Vänligen kontakta 
Lindabs säljavdelning för mer information. 
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