lindab | flexibla kanaler

Flexibel anslutning FVA

Dimensioner

A B A
Total
Beskrivning Langd Bredd i mm Material
Flexibel anslutning av lufttrummor vilket ger minskad &ver- m A B Total
féring av ljud och vibrationer mellan luftbehandlingsenheten/
flakten och lufttrumman. Passar bade rektanguléra och 25 35 60 130 S
cirkuléra lufttrummor. 25 45 75 165 S|
Rullens langd: 25 m. 25 70 100 240 SI
25 35 60 130 NEO
25 45 75 165 NEO
25 70 100 240 NEO
25 35 60 130 PU
25 45 75 165 PU
25 70 100 240 PU
25 35 60 130 PVC
25 45 75 165 PVC
25 70 100 240 PVC

Bestéllningsexempel

FVA 25 70 100 PU
Produkt |
Rullens l&angd
Bredd A
Bredd B
Material
Exempel: FVA -25-70- 100 - PU
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Flexibel anslutning FVA

Specifikationer

Teknisk specifikation PVC NEO
Ytskikt PVC Neopren
Material Duk Polyester Glasfiber
Ytskikt Dubbelsidig Dubbelsidig
Vikt 600 gr/m?2 720 gr/m?2
Farg Svart Svart
Temperaturer* Kontinuerligt -30 till +70 -20 till +100
Toppar +120°C
Syror Bra Bra
Oljor Medel Dalig
Losningsmedel Dalig Bra
Motstand Fett Medel Dalig
Ozon Véldigt bra Bra
uv Valdigt bra Medel
Alogen Valdigt bra Dalig

Utmarkt mekanisk |Utméarkt mekanisk och
besténdighet och | kemisk bestandighet
vattentalig

Flammsaker Vattentat
Egenskaper Mycket bra motstand Svarantandlig
mot fukt och
forvittring
Material for alla syften
Flammsaker
UL-klassificerad UL-klassificerad
- NFPA 701 - NFPA 701
Standarder M1 (fransk standard)
BS476del 7
(brittisk standard)

* De varden som anges ar ultimata medelvarden som uppnatts under standardiserade laboratorieférhallanden.
Dessa resultat ges endast som en vagledning och inte som en garanti.
En Iamplig sékerhetsfaktor maste bestdmmas for det avsedda &ndamalet.

** Motstandskraften kan variera beroende pa tid och miljé exponering och kemisk koncentration.

Motstand i sommen
Motstand i den mekaniska fogen (tyg mot stal)

Tryck: max 2000 Pa

Dragspénning: max 30 kg/100mm
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