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LCP é&r ett planférsankt, kvadratiskt takdon med rund
operforerad bottenplatta for montage i systemtak. Donet
ar avsett for bade till- och franluft och lampar sig val for
horisontell inblasning av undertempererad Iuft. LCP har
stort Iuftflédesomrade och kan anpassas till de flesta vanliga
taksystem.

Don med integrerade sensorer (-P) samt don i kulér RAL
9003 levereras med skyddsfolie pa bottenplattan. Don i
kuldr RAL 9005 utan sensor levereras utan skyddsfolie.
LCP kan utrustas med inbyggd néarvarosensor (-P) och/eller
temperatursensor (-T). Sensorerna &r integrerade i botten-
plattan och stdds vid anvandning tillsammans med anslut-
ningslada MBV for DCV/VAV-system.

Vid sensorutférande levereras donet alltid med formonterad
och med folierad bottenplatta som skydd under installation.

Egenskaper

e Stilrent, diskret och planforsénkt designutférande.

e Brett luftflddesomrade och god funktion vid
undertempererad tilluft.

o Avsett for bade tilluft och franluft.

e Kan anpassas till flera vanliga undertakssystem.

e Modjlighet till integrerade sensorer for optimerad rums-
reglering.

Anslutningslador

LCP kan kombineras med flera olika Iador beroende pa kravbild:
e CBC/CBE - Anvands for till -och franluft.

e MBB - Gor det mojligt att reglera upp till 200 Pa.

e Differenstryck med l&g ljudniva.

e Kan anpassas till flera vanliga undertakssystem.

e MBV - Anpassad for DCV/VAV-system och kompatibel

med Lindab Pascal System Management.

Produkt LCP aaa bb cc
Typ
LCP
Anslutningsdim.
@d 125-315
Sensor typ *
utan sensor
(-P)  Narvarosensor
(-T)  Temperatursensor
(-P-T) Narvarosensor / Temperatursensor

Taksystem
1-14

Exempel: LCP-200 P-T-1
* Endast storlekarna 200-315 och anslutningslada MBV.
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* Taksystem1, for 6vriga taksystem,
se “undertaksanpassning”.

@d = 315 => LCP har inga monteringshal for MB!

ad m
mm kg
125 3.2
160 3.2
200 3,3
250 34
315 3,5

LCP-P, LCP-T, LCP-P-T

Det unika Puresound-skummet sakerstéller korrekt tem-
peraturmatning i donet utan stoérningar fran tilluften.

Bottenplattan kan demonteras fér rengéring av invéndiga
delar eller fér att komma at kanal eller anslutningslada. De
synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

Overdel: Galvaniserat stal

Bottenplatta LCP:
Ytb., bottenplatta:
Standardfarg:

Galvaniserat stal
Pulverlackering
RAL 9003, glans 30

Donet kan levereras i andra farger. Kontakta Lindabs
férsaljningsavdelning for mer information.

2026-09-21

©Lindab
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LCP + MBB-S LCP + CBC/CBE
ad, @d, B C D e H* L w od, @d, B C D e H* L w
mm mm mm mm

100 125 62 245 78 40 213-253 310 260 100 125 65 213 78 40 225-265 277 213
100 160 62 245 78 40 213-253 310 260 100 160 65 231 78 40 225-265 312 248
125 160 75 291 78 40 238 -278 376 310 125 160 78 250 78 40 250-290 331 248
125 200 75 291 78 40 238 -278 376 310 125 200 78 270 78 40 250-290 371 288
160 200 92 352 78 40 273 -313 459 380 160 200 95 295 78 40 285-325 396 288
160 250 92 352 78 40 273 -313 459 380 160 250 95 320 78 40 285 -325 446 338
200 250 112 425 78 40 313-353 565 460 200 250 115 345 78 40 325-365 471 338
200 315 112 425 78 40 313-353 565 460 200 Bill5) 115 377 78 40 325-365 536 403
250 315 137 534 118 60 363 - 403 698 540 250 315 140 423 118 60 375-415 563 405
315 315 170 695 118 60 428 - 468 858 540

*Vid anvandning av MBZ 6kar H-mattet ytterligare 40 eller

*Vid anvandning av MBZ 6kar H-mattet ytterligare 40 eller 60 mm beroende pa @d,.

60 mm beroende pa @d,. MBZ &r en forlangnings stos.: Detta innebér lagsta matt nar
MBZ &r en forlangnings stos.: Detta innebér Iagsta matt nar produkterna ar helt inoptryckta och stérsta matt néar produk-
produkterna ar helt ihoptryckta och stérsta matt néar produk- terna &r isardragna sa langt det gar utan att packningen
terna &r isardragna sa langt det gar utan att packningen blottas. (Produkterna = takdon, stos och plenum box).

blottas. (Produkterna = takdon, stos och plenum box).
@d, = 125 - 200 mm => H +40 mm
@d, = 125 - 200 mm => H +40 mm @d, = 250 - 315 mm => H +60 mm
@d, = 250 - 315 mm => H +60 mm

Produkt MBB aaa bbb S

Typ Produkt CB a bbb ccc
MB ‘ T ‘

Spjall cB

B = linjart konspjéll Spjall

C = bladspjall tilluft

Kanalanslutning @d, E = bladspjall franluft

©100-315 _
Donanslutning @d, Kanalanslutning @d;

0125-315 ©100-315

Funktion (Endast for B spjall) Donanslutning @d,

S = Tilluft 0125-315

Exempel: LCP-250 + MBB-160-250-S Exempel 1: LCP-200 + CBC-160-200

Exempel 2: LCP-160 + CBE-125-160
Endast LCP med sensor(er) tillsammans med anslutnings-
lada MBV.
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Foljande teknisk data fér LCP+anslutningsldda ar gallande
for anslutningslada MBB-S.

For teknisk information géllande MBYV, bes6k lindabs pro-
duktvalssida www.lindQST.com, alternativt hemsidan www.
lindab.se.

For full konfiguering av LCP, ga till LindQST Airborne con-

figurator.

Volymfléde q, [I/s] och [m®h], totaltryck Ap, [Pa], kastldngd
l,, [m] samt ljudniva L, [dB(A)] avldses i diagrammen.

Ljudeffektnivén i frekvensband definieras som L+ K.
Vérdena for K, anges i tabellform under diagrammen péa
féljande sidor.

Foéljande data LCP+anslutningslada &r giltiga for CBC.
For CBE-data, folj 1anken nedan. Fér komplett konfiguration
av ditt LCP-takdon, ga till LindQST Airborne calculator.

Volymfléde q, [I/s] och [m®nh], totaltryck Ap, [Pa], kastlangd
l,, [m] samt ljudniva L, [dB(A)] avldses i diagrammen.

Ljudeffektnivén i frekvensband definieras som L+ K.
Véardena for K, anges i tabellform under diagrammen pé
féljande sidor.

LCP + MBB-S Ap, = 50 Pa Ap, = 50 Pa LCP + CBC Ap, = 50 Pa Ap, = 50 Pa
Kanalansl. LCP 30dB(A) 35dB(A) Kanalansl. LCP 30dB(A) 35 dB(A)

od, od, I/s m%h I/s m%h od, od, I/s m%h I/s m®h
100 125 37 133 44 158 100 125 21 77 51 182
100 160 39 140 48 173 100 160 27 97 62 222
125 160 56 202 66 238 125 160 40 145 77 278
125 200 61 220 73 263 125 200 43 153 91 326
160 200 79 284 99 356 160 200 71 254 104 373
160 250 95 342 113 407 160 250 74 265 124 448
200 250 105 378 122 439 200 250 120 433 152 548
200 315 118 425 145 522 200 315 137 493 166 599
250 315 131 472 168 605 250 315 118 424 163 588
315 315 144 518 169 608

Donens egendampning AL fran kanal till rum, inklusive
andreflektion, anges i nedanstaende tabell.

Donens egenddampning AL fran kanal till rum, inklusive
andreflektion, anges i nedanstaende tabell.

Injusterings guide, se MB monteringsinstruktion.

LCP + MBB-S Egendampning AL [dB] LCP + CBC Egendampning AL [dB]
Kanalansl. LCP Mittfrekvens Hz Kanalansl. LCP Mittfrekvens Hz

ad, ad, 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K ad, ad, 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
100 125 17 15 10 17 15 18 19 21 100 125 25 18 16 11 17 20 13 14
100 160 17 16 6 10 18 18 18 21 100 160 25 11 14 13 16 16 12 11
125 160 15 14 10 17 16 17 18 21 125 160 22 13 13 14 17 17 11 13
125 200 13 12 7 13 13 16 17 18 125 200 20 17 14 14 17 14 11 12
160 200 17 16 10 20 17 17 19 20 160 200 18 10 13 14 17 14 12 10
160 250 16 14 7 17 15 16 19 20 160 250 23 12 14 14 15 13 11 10
200 250 14 11 8 15 19 15 18 17 200 250 23 8 12 15 16 13 14 11
200 B1115) 14 9 7 13 18 14 17 17 200 SIS} 20 9 12 14 15 11 12 10
250 315 15 8 9 16 18 16 18 18 250 315 17 9 11 16 16 11 11 7
315 B1115) 8 10 10 17 18 17 18 24

Injusterings guide, se CBC/CBE monteringsinstruktion.
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LCP med integrerade sensorer passar endast med MBV. P&
grund av den inre kabelanslutningen.
Ga till www.lindQST.com for information om MBV anslut-

ningslada och pascal solutions.

Kastlangd |, (m) avl@ses i diagrammet, med isoterm luft, vid
en sluthastighet pa 0,2 m/s.
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Produktnoggrannhet

Nedanstdende noggrannhet géller endast vid tillférsel av luft
till rummet som &r upp till 8 K kallare an rumstemperaturen.
Noggrannheten som anges nedan &r baserad pa tempera-
turskillnaden mellan den inbyggda temperaturgivaren och en
referensgivare 2 cm under donet.

Vid fléde 6ver 20 I/s +0,4°C
Vid fléde < 20 I/s +0,7°C

Noggrannheten i temperaturmétningarna férbéattras nér luft
tillférs narmare isotermiska férhallanden.

Vid uppvarmning med tilluft, var uppmarksam pa effekterna
av rumstemperaturgradienter.
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www.lindab.se

De flesta av oss tilloringar stoérre delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet &r avgdrande for hur vi mar, hur

mycket vi orkar och om vi héller oss friska.

Vi pa Lindab har darfér gjort till var viktigaste uppgift att
bidra till ett inomhusklimat som férbattrar manniskors liv.
Det gor vi genom att utveckla energieffektiva ventilati-
onslosningar och héllbara byggprodukter. Vi vill ocksa
bidra till ett battre klimat fér var planet genom att arbeta
pa ett satt som &r hallbart for bade manniskor och miljon.
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