lindab | spjall och matdon

Avstangningsspjall med DTH2U
motorhylla

Dimensioner
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Beskrivning ad | M m Tathetsklass
Avstangningsspjall med motorhylla HYLLA DTH2U. nor:l mm Nm kg forbi sténgt blad
Bestar av ett DTU-spjall med pamonterad motorhylla HYLLA = =
DTHU2U. 80 100 2,0 0,31 4
Spjallet har varken kopp eller vred och har en langre axel for 100 100 2,0 0,39 4
att undvika behovet av férlangningsaxeln VREDF. Spjallet ar 125 100 2,0 0,54 4
avsett fér motorisering pa byggplatsen. 150 100 2,0 0,64 4
Har en 1&g hojd for att passa i tranga utrymmen. 160 100 20 0.75 4
En sérskild monterings-, métnings-, injusterings- och skot- ’ ’
selanvisning finns fér denna produkt. 200 100 2,0 1,05 4
Uppfyller tryckklass C i stangt lage. 250 100 3,0 1,53 4
315 100 4,0 2,15 4

Motorisering

Motorhyllan passar for Belimos CM...F och LM...F motorer.
For motorisering ar erforderligt vridmoment upptaget i tabel-
len intill. Angivet vridmoment avser det maximala vridmo-
mentet fér icke-trycksatt spjall.

Bestallningsexempel

DTH2U 125
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