
Li
nd

ab
Ta

k
Ta

k-
 

sä
ke

rt
he

t
Ta

k-
 

av
va

tt
ni

ng
Vä

g
g

S
tå

lp
ro

fil
er

P
lå

t &
 

M
et

al
le

r
P

or
ta

r
H

al
la

r
S

ys
te

m
- 

lö
sn

in
ga

r
In

fä
st

ni
ng

ar
La

st
da

ta
K

ul
ör

er
 &

 
M

at
er

ia
l

P
ro

du
kt

- 
re

gi
st

er

Rätt till ändringar förbehålles

l indab  |   vägg

92

LV30  Väggprofil

Infästning Köpråd antal

Ändupplag 1 skruv i varje profilbotten
6 st/m2

Mellanupplag 1 skruv i varannan profilbotten

Sidoöverlapp Max c 500 2 st/m2

Lastfall tnom

Karakteristiskt hastighetstryck qk  (kN/m2) Max

plåtlängd0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0

L L L

0,5 3,40 3,00 2,70 2,50 2,30 2,10 2,00 1,70 1,50 1,30 1,20 8 m

0,6 4,10 3,60 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 1,90 1,70 1,60 8 m

0,7 4,60 4,20 3,90 3,70 3,60 3,40 3,20 2,80 2,50 2,20 2,10 8 m

L L

0,5 3,10 2,70 2,40 2,20 2,00 1,90 1,70 1,50 1,30 1,20 1,10 8 m

0,6 3,70 3,20 2,90 2,70 2,50 2,30 2,20 1,90 1,70 1,50 1,40 8 m

0,7 4,70 4,20 3,80 3,50 3,20 3,00 2,80 2,50 2,20 2,00 1,90 8 m

L

0,5 3,10 2,70 2,50 2,30 2,20 2,00 1,90 1,80 1,60 1,40 1,40 8 m

0,6 3,60 3,20 2,90 2,70 2,60 2,40 2,30 2,10 1,90 1,70 1,60 8 m

0,7 3,70 3,40 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,50 2,40 2,20 2,00 8 m

Tillåten spännvidd L (m) vid vindlast oberoende av vindens riktning. Tabellen är beräknad för formfaktor Cp = 1,1. 
Utböjningsbegränsning L/100 och upplag på lättbalk.

Tvärsnittsdata och dimensioneringsvärden enligt Eurokod

Tjocklek
Nominell mm 0,50 0,60 0,70
Vid beräkning mm 0,43 0,54 0,62

Sträckgräns fty N/mm2 250 250 350
Massa kg/m 4,90 5,80 6,80
Egentyngd inkl sidoöverlapp kN/m2 0,05 0,06 0,07
Innerstöd upplagsreaktion Rd Upplag på lättbalk kN/m 6,17 9,25 14,38

Smal fläns tryckpåverkad
Moment Md kNm/m 0,72 0,97 1,55
Tröghetsmoment Idef mm4/mm 24,69 85,03 97,77

Bred fläns tryckpåverkad
Moment Md kNm/m 0,67 0,93 1,49
Tröghetsmoment Idef mm4/mm 45,05 62,60 71,55

LV30 är en profil som påminner om en träfasad med breda 

”lock” och smala dalar.

167 30 104 30

Täckande bredd = 1000 mm

LV30 / SE

 = färgsida

Produktfakta - väggprofil plåt




